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Nazwa wyrobu:

Producent wyrobu:

Zastosowanie:

Sposéb uzycia:

Zuzycie materiatu:

Cechy techniczne:

Sposab pakowania:

Przechowywanie:
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Tynk gliniany bazowy szary

CERADBUD Spotka Jawna L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj
26-230 Radoszyce, ul. Mickiewicza 22
tel. +48 41373 59 11, e-mail: info@tynkigliniane.eu

Zaprawa tynkarska przeznaczona do grubowarstwowego tynkowania podtozy
surowych jako warstwa podktadowa.

Podtoze pod tynk powinno by¢ wilgotne (nie mokre), chtonne, nosne, wolne od
pytow, ttuszczow i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. W razie
potrzeby podtoze nalezy zagruntowac lub obrzucic szprycem glinianym.
Zawartosc worka wymieszac z czysta woda w ilosci 160 ml na 1 kg suchej masy.
Nanosi¢ maszynowo. Grubos¢ warstwy: 10 + 20 mm. Zalecane jest naktadanie
tynku dwoma warstwami, nie nalezy dopuszczac do zbyt szybkiego schniecia. W
czasie wysychania tynku glinianego normalnym zjawiskiem jest powstawanie
niewielkich peknie¢, ktére mozna pokry¢ kolejng warstwa tynku. Wyschnieta
powierzchnie mozna dalej obrabiac po nawilzeniu. Prace nalezy wykonywac
w temperaturze otoczenia od +5 do +25 °C. Zuzyty, wyschniety produkt mozna
wykorzystac ponownie po hamoczeniu w wodzie.

ok. 1.5 kg/m?/mm
(wydaijnosc ok. 0,8 m? z worka 25 kg przy grubosci warstwy 20 mm)

Granulacja: 0 + 2 mm

Przyczepnosé: 0,1 N/mm?

Wytrzymatosc na sciskanie: 1,0 N/mm?

Wytrzymatosc¢ na zginanie: 0,4 N/mm?

Kolor: szary

Produkt wytwarzany z naturalnych surowcow mineralnych, nie zawiera
dodatkow chemicznych, posiada wtasciwosci pozytywnie wptywajace na zdrowie i
samopoczucie cztowieka, stabilizuje wilgotnos¢ w pomieszczeniach, jest
antyalergiczny, neutralizuje nieprzyjemne zapachy, chroni przed
promieniowaniem elektromagnetycznym.

Worki papierowe 25 kg (ilos¢ na palecie: 1200 kg)
Zalecane jest przechowywanie w oryginalnych opakowaniach i pod zadaszeniem,

jednak produkt pozostaje petnowartosciowy nawet jesli ulegnie zawilgoceniu.
Okres trwatosci: bez ograniczen.
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